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P-109-FM-PCL2

El modelo P-109-FM-PCL2 es un calzado diseiado para bomberos estructurales que ofrece la maxima proteccion ante situaciones de
riesgo en ambientes con altas temperaturas y en condiciones adversas, ofreciendo una proteccion mixta incorporando la proteccién a la
motosierra. Ademas, ofrece la maxima proteccién gracias al sistema de fabricacion PEGADO-COSIDO, cuya resistencia y aislamiento al
calor mucho mayor. Nuestro modelo consigue que no haya incremento de temperatura en el interior de la bota después de someterse al
exigente ensayo de aislamiento al calor HI3: “enterrada la bota en un baiio de arena de 5 cm. de altura, a 250°C, durante 10 minutos, con
una temperatura ambiente de 23-24°C, supera el ensayo aquel calzado cuya temperatura interna sea inferior a 42°C”. Gracias a nuestro
sistema termoaislante compuesto por una entresuela con corcho encastrado, el resultado del ensayo es una temperatura, en el interior

de la bota de 23,0°, ningin incremento de temperatura. :
Esta bota, fabricada en piel flor hidrofugada e ignifuga, cumple con los estandares normativos, ofreciendo la maxima proteccion gracias a
la puntera de composite (T), plantilla antiperforacién textil y proteccion en los tobillos (AN); ademas, ofrece una comodidad destacada
gracias a su disefio ergonémico en elementos como el vivo acolchado, el flexor trasero o el empeine acolchado. En su construccion, se
dispone de un piso de maxima calidad dando cumplimiento a la norma de botas de Bombero EN ISO 15090, ofreciendo, una alta
resistencia al deslizamiento (SRC), ademas de mostrar una excelente absorcion de energia en el talon.



